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Anlage 03 zur SNB-BT HIG - Betriebliche und technische Parameter 

   
Pos Benennung Strecken-Nr.  

(Erläuterung siehe Anlage 04 SNB-BT HIG) 
  6759 
1 Art des Schienenweges: NE-Bahn alle 
2 Anbindung an benachbarte EIU x (2) 
 DB Netz AG (Anz.)  
3 Streckenkategorie:  eingleisige Nebenbahn 
4 Spurweite:  1435 (Normalspur) 
5 Betriebslänge (km; nicht elektrifiziert) 25,900 
6 Streckenklasse D4 
 Radsatzlast (t) 22,5 
 Meterlast (t/m) 8,0 
7 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 80 
8 kleinster Bogenmesser (m) 300 
9 zulässige Länge der Züge (m)  

 Güterzüge  700 
 Reisezüge (allgemein) gemäß Ril 408 
 Reisezüge (bei VH am kürzesten Bahnsteig) 100 

10 Bremsweg:  400 m 
11 Bremsstellung der Züge:  G, P, R oder R+Mg 
12 Mindestbremshundertstel x 
 Berechnung nach Bremstafel 400 m DB AG  

13 Betriebsverfahren 408 
 nach Ril … DB Netz AG  

14 Punktförmige Zugbeeinflussung                        
(* nur an BÜSA, ** TUZ) 

ja 

15 Informations- und Kommunikationssyst. x 
 analoger Zugfunk  
 Mobiltelefon  

16 Regellichtraumprofil nach § 9 EBO in den Bereichen A und B des 
Lichtraumprofils vorhanden 

 Einschränkungen  
17 Allgemeine Untersagung des Fahrens ja 
 ohne Streckenkenntnis  

 


